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Pidurite ülesanded

Pidurduse põhimõtteline jõuskeem ühe silla
pidurdamisel

Teema 5 Pidurite projekteerimine

• Pidurid peavad tagama sõiduki kontrollitava aeglustuse kuni sõiduki täieliku peatumiseni kõigis
ettenähtud tee- ja ilmastikutingimustes.

• Pidurid peavad tagama sõiduki liikumise püsiva kiirusega tee langusel liikumisel.

• Pidurid peavad tagama sõiduki liikumatuse nii horisontaalsel teel kui ka ettenähtud kallakul
(seisupiduri funktsioon).
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Kiirus ja kineetiline energia

25km/h
28kg+75kg=103kg

akutõuks TUUL

2,5kJ

sõiduauto VW Golf GTI  

250km/h
1388kg+400kg=1788kg

4300kJ

Veoauto Volvo FH ja poolhaagis

90km/h
44000kg

14000kJ

Diiselrong Stadler Flirt

160km/h
176000kg

174000kJ
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kineetiliste energia potentsiaalne ekvivalent

50km/h

173kJ
1788kg

10m

90km/h
1788kg

560kJ

32m

1788kg

30km/h

62kJ

3,5m
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Peatumisteekond on reageerimisteekond + pidurite rakendumise teekond + aeglustuse kasvu teekond +

püsiva aeglustusega läbitud teekond

Pidurdusteekond on aeglustuse kasvu teekond+püsiva 

aeglustusega läbitud teekond

tr juhi reageerimisaeg

(0,3…1,7 s)

ta pidurite rakendumiseaeg

(0,1…0,2s hüdro-, 0,25..0,4s pneumoajam)

ts  aeglustuse kasvu aeg 

(M1 max 0,36s; M2,M3,N1…N3 0,54s)

tw pidurduse aeg 

Pidurdusprotsess
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Pidurdusjõu suurim väärtus on seotud auto vertikaaljõu ja pikisidestusteguri korrutisega:

xzpid FF =max

Piisavalt võimsa piduriajami korral võib pidurdusprotsessi vaadelda kui ühtlaselt aeglustavat 

liikumist:

gj xx =max

püsiva aeglustuse faas

Kiiruse ja aeglustuse muutus ajas pidurdamisel

aeglustuse kasvu faas

Pidurdusprotsess
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)sincos(max  = xx gj

kaldpinnal (+ mäkketõusul, - langusel)

horisontaalsel teel
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Pidurduse aeg (s):
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V- algkiirus m/s

ts- aeglustuse kasvu aeg, s

jx- aeglustus m/s2
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Pidurdusprotsess

Liikumisvõrrandi üldkuju pidurdamisel:

0. =−++++ jhmhõfpid FFFFFF
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Pidurdusprotsess

Peatumisteekonna pikkus:
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tr- juhi reageerimise aeg, s

ta- pidurite rakendusaeg, s

ts- aeglustuse kasvu aeg, s

φx- rehvi pikisidestustegur



Teema 5 Pidurite projekteerimine

Hüdrauliline pidurisüsteem

• Piduripedaal
• Võimendi
• Peasilinder
• Hüdromodulaator
• Torustik
• Töösilindrid
• Pidurimehhanismid
• Seisupiduri ajam

Pidurimehhanismid:

ketaspidur trummelpidur ketaspidurimehhanism

hüdroajam
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ABS pidurduse olemus
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ABS pidurisüsteemi töö
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ABS pidurisüsteem
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Pidurikontuurid

Tagaveolisel autol

◦ esipidurid ja tagapidurid eraldi kontuurides

Esiveolisel autol

◦ kontuurid on jaotatud diagonaalselt, ...

◦ … kuna tagasillale jaotub väiksem koormus
kui tagaveolisel ja seetõttu on tagapidurite
efektiivsus väiksem

Hüdrauliline piduriajam jaguneb lekkeohutuse
tagamiseks kaheks kontuuriks.

Tuntakse diagonaalset jaotust nn X-kontuurideks
jaotust ja ees- tagakontuuriks ehk H-
kontuurideks jaotust.
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Eelised trummelpidurite ees:

◦ paremad jahutusomadused

◦ lihtne konstruktsioon

◦ kiire vee eraldumine tööpindadelt

◦ ei vaja reguleerimist

Pidurite ehitus: ketaspidur
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Ujuvsadulaga lahendus

Pidurite ehitus: ketaspidur

Fikseeritud sadulaga lahendus
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1- kahe kolviga töösilinder

2- klotside alumine tugi

Pidurite ehitus: trummelpidur

Fikseeritud sadulaga lahendus
Töösilindri ehitus

Töösilindri ehitus
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A1- trummelpiduri baasil

A2- ketaspiduri baasil

A3- lisamehhanismi baasil

B- jõuülekande tsentraalpidur

Seisupiduri lahendused

Ajam mehaaniline või

elektromehaaniline


