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Sisu:

Teema 1 Tehnonõuded

▪ Sõiduki eesmärgi ja otstarbe määratlus

▪ Põhiparameetrite kirjeldus

▪ Põhimõõtmed, massid, raskuskese

▪ Prototüübi valmistamine

▪ Prototüübi testimine ja arendus



Vajadus ning legaalselt piiravad tegurid:

1. Konkurentsivõimelise sõiduki projekteerimine võistlemiseks –

sõiduk peab vastama konkreetsetele võistlusreeglitele 

Eesmärgi püstitus
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Eesmärgi püstitus
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2. Tänavakõlbuliku sõiduki ümberehitamine erivajadusi või muid parameetreid silmas pidades .

Tehnonõuded asuvad: teede- ja sideministri määrusele nr 42: 

“Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded”



Eesmärgi püstitus
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Olgu ülesande eesmärgiks erivajadustega sõiduki või sportauto ehitamine, on äärmiselt oluline 

püstitada eesmärk selliselt et selle täideviimine oleks nii ajaliselt kui finantsiliselt jõetekohane. 

Kui midagi ette võtta, siis olgu eesmärk see ka 

lõpetada!

?



Põhiparameetrite kirjeldus (1)

▪ Sõitjate arv ja koorma maht ning mass

▪ Sõiduki kategooria, põhimõõtmed täismass

▪ Jõuallika tüüp ja väliskarakteristikud

▪ Sõitjate isteasendid, nähtavus sõidukist, ergonoomika

▪ Sõiduki dünaamilisus, ökonoomsus ja sõiduulatus

▪ Valmistamise tehnoloogilised piirangud ja majanduslik

efektiivsus

▪ Põhiagregaatide paigutus, raskuskeskme paiknemine
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Oluline on projekteerimise algetapil määrata järgmised parameetrid:



Põhiparameetrite kirjeldus (2)
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Oluline on projekteerimise algetapil määrata järgmised parameetrid:

▪ Rehvimõõt ja vedrustuse käik

▪ Pöörderaadius

▪ Jõuülekande tüüp, käikude arv, ülekandearvud

▪ Valgustusseadmed ja nende paigutus

▪ Ohutus- ja lisavarustus
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Näide sõiduauto projekteerimise põhiparameetrite nimekirjast
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▪ Annab võimaluse hinnata teljekoormusi ja nende muutust

ning praktilisi koormusi veermikule ja raamile (kerele)

▪ Annab võimaluse hinnata sõiduki ümberpaiskumiskindlust

Raskuskeskme paigutuse hindamine



Prototüübi valmistamine

NB! Esimene prototüüp tavaliselt ca 10…20 korda kallim kui lõpptoode

(väikeseeria korral) 

▪ Planeerida valmistusperioodi hoolikalt

(jätta iga tähtaja korral alati 1 nädal varuks)

▪ Pisidetailidele kulub oodatust üle 5x rohkem aega ja ressurssi

▪ Keredetailide valmistamisele kulub kõige enam aega

▪ Võistlusauto testi ja arendusperioodi pikkus vähemalt 3 kuud
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Prototüübi valmistamine

▪ Testida, testida, testida

▪ Parendada, parendada

▪ Muuta dokumentatsiooni (ülioluline!)
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Prototüübi valmistamine

▪ Osandada värvimiseks

▪ Koostada ja viimistleda

▪ Testida enne esitlust!
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Prototüübi esitlus

▪ Salvestada ja säilitada esmakatsetuste foto- ja 

videomaterjalid ning logitud, mõõdetud parameetrid
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