
 

 

PIIRDETARINDITE SOOJUSLÄBIVUS 

VÄLISSEINAD:mittehomogeenne 

 
Leena Paap 

 

            EHITUSTEADUSKOND 

      

      
         

 

 

 

           Kokkuseadnud Sulev Käärid 
                        TTK lektor 

 

 

             HOONETE 

    REMONT JA REKONSTRUEERIMINE 
                  (LOENGUKURSUS) 

 

           1. OSA 
 
 

Eessõna 

Terminid ja mõis ted 

Teemad: 

     1 . Hoonete  ehitus looline  ülevaade  ja remonditööde eripära 

                       2. Hoonete seisukorra uurimine ja hindamine  

                   3. Tarindite demontaaž ja hoonete lammutamine  

             4. Aluste ja vundamentide tugevdamine   

                       5. Vundamendi hüdroisolats ioonide taastamine  

             6. Seinte tugevdamine ja remont 

                      Töö- ja tuleohutusnõuded remonditöödel 

                       Põhivara  kordamis - ja  kontrollküs imused 

                       Kasutatud  kirjanduse loetelu 

 

     TALLINN  2002 



2 

MÕISTED ”Piirete soojusläbivus” 
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Arvutuspõhimõtted 

EVS-EN ISO 6949:2004 

EVS 908-1:2010 

 

Piirete soojusjuhtivuse arvutusmeetodi põhimõtted on 
järgmised: 

 

1. Määratakse piirde kihtide paksused 

2. Leitakse erinevatele materjalidele soojaerijuhtivused. 

3. Arvutatakse piirdetarindi iga soojuslikult homogeense 
kihi soojustakistus (R; m²K/W) 

4. Määratakse üksikute kihtide ja pindade summeerimisel 
piirdetarindi kogu soojatakistus. 

5. Arvutatakse piirde soojusjuhtivus, mida 
korrigeeritakse. 
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Mittehomogeenne sein 
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U- välispiirde soojusjuhtivus W/m²K 

RT- kogu seina soojustakistus m²K/W 

d-seina paksus (m) 

λd-materjali arvutuslik soojuserijuhtivus 

(W/mK) 
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Piirdetarindi korrigeeritud soojusjuhtivus 

Et võtta arvesse soojustuses olevaid tühimikke 

(paigalduse vead), soojustuskihti läbivaid 

kinniteid, pööratud katusel sademete mõju ja õhu 

liikumist soojustuses  
 

TULEB SOOJUSJUHTIVUST KORRIGEERIDA!!! 

 

 

Uc- korrigeeritus soojusjuhtivus W/m²K 

U- arvutuslik soojusjuhtivus W/m²K 

ΔU- soojusjuhtivuse lisa W/m²K 
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EVS-EN 13370:2008 

 

“Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi 

pinnasesse. Arvutusmeetodid” 
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Põrand pinnasel (Slab on ground floor) 

Põranda soojusjuhtivus 
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A-kogu põranda pind (m2) 

P- kogu hoone perimeeter (m) 

B`- põrandat iseloomustav tegur P

A
B

5.0
´

)( sefsit RRRwd  
dt- põranda ekvivalente paksus 

W- välisseina kogu paksus (m) 

λ- pinnase soojuserijuhtivus (W/mK) 

Rf- põranda kogu soojustakistus (m²K/W) 
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Alt tuulutatav põrand (Suspended floor) 
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P

A
B

5.0
´1.  2.  

3.  

4.  
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Uf- alt tuulutatava põranda soojatakistus (m²K/W) 

Ug- pinnasel oleva põranda soojatakistus (m²K/W) 

Ux – pinnasega kokkupuutuva seina soojatakistus (m²K/W) 

h- alt tuulutatava põranda pealispinna kõrgus maapinnast (m) 

Uw- maapealsete seinte soojustakistus (m²K/W) 

ε-põranda aluste tuulutusavade pindala (m²/m) 

fw-tuulevarjetegur 

v- keskmine tuulekiirus 10m kõrgusel maapinnast (m/s) 
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Köetava keldri põrand (heated basement) 
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)( sefsit RRRwd  

P

A
B

5.0
´

Keldri põrand 

Ubf- keldri põranda soojusjuhtivus (W/m²K) 
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Keldri seinad 

Z-keldri põranda sügavus maapinnast allapoole (m) 

Ubw- keldriseina soojusjuhtivus  (W/m²K) 
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Kütmata keldri põrand 

Kus: 

Uf-sisekeskkonna ja külma keldri vahelise põranda 

soojusjuhtivus (W/m²K) 

Uw- maapealse keldriseina soojusjuhtivus (W/m²K) 

V- keldri ruumala (m³) 

n-keldri õhuvahetuskordus tunnis (1/h) 
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Näide-põrand pinnasel 

W- 0.3m 

Pinnas-liiv või kruus 

Rf-0.625 m²K/W 
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EVS-EN 10077-1:2008 

 

“Akende, uste, luukide  soojustehniline 

toimivus. Soojusjuhtivuse arvutus.  

Osa 1: Üldosa 
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