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MÕISTED MÕISTED ”Niiskustehniline toimivus”

Relatiivne (suhteline) niiskus – õhu tegeliku 
niiskussisalduse ja sellele temperatuurile vastava suurima 

võimaliku õhu niiskussisalduse suhe. 
φ või RH (- või %).

Absoluutne niiskus

on ühes massi või mahuühikus gaasis leiduva vee(auru) 
mass või maht. 

(kg/m3, kg/kg, m3/m3). 
Maksimaalne võimalik absoluutne niiskus sõltub gaasi 

temperatuurist: mida külmem on gaas, seda vähem mahutab 
see veeauru ja vastupidi. 
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Vesi võib materjalis esineda kõigis oma kolmes olekusVesi võib materjalis esineda kõigis oma kolmes olekus

1. Auruna1. Auruna
2. Veena 2. Veena 
(vaba vesi, keemiliselt (vaba vesi, keemiliselt 

ja füüsiliselt seotud)ja füüsiliselt seotud)
3. Jääna3. Jääna

Niiskus ehitusmaterjalides
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Niiskuse liikumapanevaks jõuks on :Niiskuse liikumapanevaks jõuks on :

-- Suhtelise õhuniiskuse erinevus (Suhtelise õhuniiskuse erinevus (φφ,,RHRH) ) 

-- Niiskussisalduse erinevus (u, w, Niiskussisalduse erinevus (u, w, ΨΨ))

-- Rõhu erinevus (Rõhu erinevus (ppcapcap))
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Materjali niiskussisaldusMaterjali niiskussisaldus

1.1. Kaaluline niiskussisaldus u Kaaluline niiskussisaldus u kg/kgkg/kg

2.2. Niiskussisaldus massi mahu järgi w Niiskussisaldus massi mahu järgi w kg/mkg/m³³

3.3. Mahuline niiskussisaldus Mahuline niiskussisaldus ΨΨ mm³³ /m/m³³
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Kuidas satub niiskus materjali?Kuidas satub niiskus materjali?

ehitusniiskusest,ehitusniiskusest,

pinnase niiskusest,pinnase niiskusest,

sademetest,sademetest,

ekspluatatsioonilisest niiskusest,ekspluatatsioonilisest niiskusest,

hügroskoopsest niiskusest (materjali hügroskoopsest niiskusest (materjali 
omadus neelata niiskust õhust),omadus neelata niiskust õhust),

kondentsveestkondentsveest
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Kapillaarne liikumineKapillaarne liikumine
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KaldvihmKaldvihm
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Kuidas toimub materjali niiskumineKuidas toimub materjali niiskumine
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Materjali niiskumineMaterjali niiskumine
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Materjali niiskussisaldus sõltub:Materjali niiskussisaldus sõltub:

-- Ümbritseva õhu suhtelisest niiskusest Ümbritseva õhu suhtelisest niiskusest 
(RH%)(RH%)

-- Temperatuurist (kõrgel temperatuuril on Temperatuurist (kõrgel temperatuuril on 
niiskussisaldus väike)niiskussisaldus väike)

-- Kas on tegemist kuivamise või niiskusegaKas on tegemist kuivamise või niiskusega
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Kuidas niiskus (vesi, veeaur) Kuidas niiskus (vesi, veeaur) 
materjalis liigub?materjalis liigub?

Poorses materjalis liigub niiskus gaasilises Poorses materjalis liigub niiskus gaasilises 
ja vedelas olekus.ja vedelas olekus.

Olulisemad vee ja veeauru liikumise viisid Olulisemad vee ja veeauru liikumise viisid 
poorsetes materjalides on:poorsetes materjalides on:

-- Veesurve mõjulVeesurve mõjul

-- Raskusjõu mõjulRaskusjõu mõjul

-- KapilaarselKapilaarsel teelteel

-- KonvektsiooniKonvektsiooni teelteel

-- Difusiooni teelDifusiooni teel

Ehituskvaliteedi 

küsimus
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Niiskus ehitusmaterjalidesNiiskus ehitusmaterjalides

Eh. materjalid koosnevad 
pooridest ja tahkest osast

Materjalide poorsus on 
keerukas

Pooriehitus mõjutab materjali niiskustehnilisi omadusi, 
tasakaalniiskuse graafiku kuju ning niiskusjuhtivust. 

Niiske materjal koosneb:
Poori seinamaterjalist
Õhust materjali pooris
Vaba vesi
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Materjali märgumist ja kuivamist on võimalik 
väljendada sorbtsioon ja desorbtsiooni kõveraga.

Igal materjalil on ainult talle omane kõver.
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Monomolekulaarne adsorbtsioon- Materjal on absoluutselt kuiv. Vee 
lisandumisel tekib õhuke vee kiht poori seintele

Polümolekulaarne adsorbtsioon- Suhtelise niiskuse tõusmisel kleepub 
rohkem veemolekule pooride seintele. Õhukene veekiht pakseneb.

Kapilaarkondensaat- Suur osa pooridest on täitunud veega

Hügroskoopne ala – lõppeb seal ära kus õhust enam materjal ei suuda 
niiskust mahutada.

Kapilaarna ala – poorides oleva õhu RH on 100%. 
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HüstereesHüsterees
Teatud punktist kuivama hakates jääb Teatud punktist kuivama hakates jääb 

materjal ikkagi niiskemaks kui ta materjal ikkagi niiskemaks kui ta 
märgudes oli.märgudes oli.

105 kraadi juures 
saab materjal 
kuivaks sest siis 
aurustub ka 
kapillaarides olev 
vesi.
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Niiskuse mõjuNiiskuse mõju

-vähendab välispiirete soojapidavust

- Vähendab materjalide tugevust ja 

jäikust

-hallituse kasv pindadel

-puit materjalide kõdunemine

-materjalide paisumine

-külmakahjustused

-esteetiline välimus

-metallide korrosioon

- Väheneb materjalide soojusmahtuvus
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•Mikroorganismide kasv

•Määrdumine

•Veeauru kondenseerumine
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Veeauru rõhkVeeauru rõhk
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KülmakahjustusedKülmakahjustused
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Alt tuulutatavad põrandadAlt tuulutatavad põrandad



3030



3131



3232

NiiskusmahtuvusNiiskusmahtuvus

Materjali niiskusmahtuvus sõltub 
materjali pooride kujust, materjali 
koostisest.
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Niiskustehnilised arvutusedNiiskustehnilised arvutused
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Väga palju erinevaid programmeVäga palju erinevaid programme
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Niiskustehniliste arvutuste simuleerimiseksNiiskustehniliste arvutuste simuleerimiseks

-Materjali tihedus

-Poorsus

-Soojusmahtuvus

-Soojuserijuhtivust

- Auruerijuhtivus

-Ja veel mitmeid materjali näitajaid
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Tänan tähelepanu eest!!!Tänan tähelepanu eest!!!


