
Geovõrgud

Sven Sillamäe

Rajatiste õppetool

Tallinna Tehnikakõrgkool



Mõiste

• Geovõrk on polümeerne struktuur, ühe- või kahesuunaline;

tööstuslikult valmistatud leht, mis koosneb reguraarse võrgustikuna

elementidest, mis on omavahel ühendatud kas läbi

ekstruuderdamise, sidumise, punumise või keevitamise teel ning

mille avad on suuremad kui koostekomponendid. Tegemist on

võrgutaolise materjaliga, mis koosnevad omavahel seotud

paralleelsetest lamedatest ribadest, milled vahel olevad avaused

peavad olema piisavalt suured, et haarduda ümbritseva materjaliga.

Kasutatakse geotehniliste, keskonnaalaste, hüdroloogiliste ja

transpordiga seonduvate insenerehitiste koosseisus.



Eesmärgid

• pinnaste tugevdamine, pinnaseosiste nihke 
ärahoidmine;

• pinnaste omavahelise segunemise ärahoidmine;

• pinnase niiskuse alandamine, samas tagades 
nende tugevuse (dreenvõrgud);



Liigid
• Ühesuunaline geovõrk - geovõrk, mis võtab vastu ühes suunas märgatavalt 

suuremat tõmbejõudu (kas parallel- või ristisuunas) kui teises;
• kahesuunaline geovõrk – geovõrk, mis suudab nii piki- kui ristisuunas vastu 

võtta sarnaseid tõmbejõude;
• mitmesuunaline geovõrk – geovõrk, mis suudab vastu võtta tõmbejõude igas 

suunas tasapinnal
• seotud geovõrk – geovõrk, milles kiud (niidid), õige nurga all, on ühendatud 

sidumise teel;sidumise teel;
• punutud geovõrk – geovõrk, milles kiud (niidid), õige nurga all, on ühendatud 

punumise teel;
• kootud geovõrk – geovõrk, milles kiud (niidid), õige nurga all, on õhendatud 

kudumise teel;
• keevitatud võrk – geovõrk, mille ribid on omavahel ühendatud keevitamise 

teel;
• pressitud ja „tõmmatud“ võrk – geovõrk, mis venitatakse ühs või kahes suunas 

tervikmaterjalist;
• pressitud dreenvõrk – tiheda võrgustikuga võrk, mille avad on suuremad kui 

koostisosad.



Kasutamine

• Kasutuskohad:

– hoonete vundamentide aluste tugevdamiseks;

• geovõrk ei lase pinnasel koormuste all laiali vajuda;

– järskude nõlvade ehitamisel;– järskude nõlvade ehitamisel;

• geovõrk hoiab nõlval laiali vajumast;

– autoteede ja raudteede aluspinnaste 
tugevdamiseks;

• vältimaks pragude tekkimist asfaltkattes.

– lennuväljade aluste armeerimisel.



Ühesuunaline geovõrk

• Kasutatakse:

– nõlvade kindlustamisel;

– maalihete vältimiseks.

• Toimib vaid ühte pidi ehk suudab takistada • Toimib vaid ühte pidi ehk suudab takistada 
vaid pikisuunalisi nihkeid.



Kahesuunaline geovõrk

• Kasutatakse:

– teede, platside aluste ja asfaldi tugevdamisel;

– Vundamentide tugevdamisel;

– Nõlvade kindlustamisel.– Nõlvade kindlustamisel.

• Võtab vastu jõude nii piki kui ristisuunas.



Mitmesuunaline geovõrk

• Kasutatakse:

– pinnasevõrk kattega ja katteta teede 
tugevdamiseks.



Dreenvõrk

• Kasutatakse:

– Koos geotekstiiliga (vältimaks avade ummistumist) 
toimib veekanalina



Võrkude tootmine

• Kootud võrk: üks ribi alt ja teine pealt;

• keevitatud võrk: eraldi ribid keevitatakse 
masinas kokku;

• pressitud tugevdusvõrk: polümeer • pressitud tugevdusvõrk: polümeer 
tõmmatakse läbi mehhanismi, mis augustab 
materjali ning seejärel venitab võrgu laiali;

• pressitud dreenvõrk: kirjeldus allpool.



Kootud võrk



Keevitatud võrk



Pressitud võrk



Pressitud dreenvõrk

• Koostisosad on segatud  ja surutud läbi ekstruuderi, 
mis väljastab sulami avaustega tagur-pidi keerlevasse 
lõigutavasse vormi, mida nimetatakse tsenter. 
Polümeeri sulam voolab seal nurga all, tehes kahes 
tasapinnas eraldatud ribisi. Väljunud materjali raskus 
surub poolkõva massi edasi, mis omakorda lükkab surub poolkõva massi edasi, mis omakorda lükkab 
sulami üle südamiku. Südamikuks on suureneva 
diameetriga lehter, mis eraldab ribid ja avab võrgu. 
Teemanti kujulised augud on tavaliselt 12mm pikad ja 8 
mm laiad. Nurgad  ribide vahel 70º kuni 110º. Ajaks mil 
võrk on jahtunud omandab ta ka õige diameetri. 
Seejärel jahutatakse vees võrk täielikult, lõigatakse ja 
pannakse transpordiks rullidesse.



Pressitud dreenvõrk

• Tenax CE:



Pressitud dreenvõrk

• Valmistusmasin:



Jaotus vastavalt funktsioonile

• Tugendusvõrgud (pinnasevõrgud);

• asfaldivõrgud;• asfaldivõrgud;

• dreenvõrgud.


