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• Geotekstiil transporditakse objektile rullides;

• Mahalaadimine käib käsitsi või kraanaga;

• Aluspind peab olema tasandatud, ilma suurte 
ja teravate kivideta;ja teravate kivideta;

• Rullid rullitakse lahti, ülekattega enamasti 
30cm. Olenevalt aluspinnase tugevusest võib 
ülekate olla ka suurem.



• Nõlvadel tuleb geotekstiilid omavahel 
ühendada -> laugematel nõlvadel tehakse see 
puhuriga;

• Järskudel nõlvadel õmmeldakse või • Järskudel nõlvadel õmmeldakse või 
keevitatakse kokku spetsiaalse masinaga.



Puhuriga ühendamine



Paigaldus

• Kui geotekstiil on maas ja vajaduse korral 
ühendatud, tuleb seda hakata pinnasega 
katma.

• Liiklust võib lubada otse tekstiilile võimalikult • Liiklust võib lubada otse tekstiilile võimalikult 
vähe, parem kui üldse mitte.

• Nõlvade katmine käib nõlva pealt kallutades.





Geotekstiili kasutamine kaitsmiseks



• Üks võimalus paigaldamaks geotekstiil nõlvale:



• Takistamaks nõlvadel geotekstiili libisemist ja 
nihkumist, tuleb ta otsa ankurdada.



• Geotekstiil tuleb servadesse sarnaselt 
ankurdada ka teede puhul kui tegemist on 
nõrkade alustega. Vastasel juhul ei pruugi 
tekstiilis tekkida piisavaid tõmbepingeid ja tekstiilis tekkida piisavaid tõmbepingeid ja 
mulle puruneb seetõttu, et tekstiil on hakanud 
liikuma ega tööta nii kui vaja.



• Nõlva katmine materjaliga



Testimine laboris

• Enne geotekstiili paigaldamist objektile, tuleb 
testida ta omadusi veendumaks, et ta vastab 
nõutud omadustele.

• Peamised kontrollvaldkonnad:• Peamised kontrollvaldkonnad:
– eelkõige tõmbetugevus;

– kui geotekstiil on dreensüsteemi osa -> 
kontrollitakse veeläbilaskvust;

– tähtis on ka torketugevus;

– testitakse hõõret pinnase ja tekstiili vahel.



Vältimaks mulde liikumisi, on vaja häid hõõrdeomadusi pinnase ja 
geotekstiili vahel



Testimine

• Tõmbetugevustest:



Testimine

• Igale testile on olemas oma spetsiaalne masin:

– veeläbilaskvust kontrollitakse surudes vedelikku 
rõhu all läbi tekstiili;

– torketugevus – kindla kuju ja raskusega koonus – torketugevus – kindla kuju ja raskusega koonus 
lastakse kukkuda tekstiili peale ja mõõdetakse, 
palju suutis koonus tekstiili läbistada;

– hõõret kontrollitakse nihutades pinnast 
spetsiaalses raketises geotekstiili peal.



Veeläbilaskvus



Torketugevuse test



Torketugevuse test



Hõõrdetest



Muud testid

• Kontrollitakse veel objektil, katsepolügonidel 
looduses geosünteetide vastupidavust 
paigaldamisele, ajale, keemilistele ja 
mikrobioloogilistele mõjutustele.mikrobioloogilistele mõjutustele.

• On olemas veel rida spetsiifilisi teste, mida siin 
ei ole vajadust käsitleda.



• Enne paigaldust tuleb alati kontrollida, kas 
objektile on saabunud õigete näitajatega 
geotekstiil – kas tema omadused kaasas oleval 
paberil on samad, mis nõutud.paberil on samad, mis nõutud.

• Vastavalt tellija nõudmistele võidakse saata 
paigaldatavast partiist osa katsekehi laborisse 
kvaliteedikontrolli.


