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Tallinna prügila



Geomembraanid on praktiliselt vedelikke mitteläbilaskvad materjalid. Geomembraanid on kaasaegne ja efektiivne moodus 
reostuse vältimiseks ja/või peatamiseks. Pinnasesse paigaldatud geomembraanid moodustavad igasugusele reostusele 
läbimatu barjääri, mis peab igavesti vastu.

Geomembraane valmistatakse enamasti kõrgtihe dusega 
polüetüleenist (HDPE), polüvinüülkloriidist (PVC), 
sünteetilisest kummist (EPDM), väga madaltihedusega 
polüetüleenist (VLDPE), lineaar madaltihedusega 
polüetüleenist (LLDPE) või polüpropüleenist (PP). 

Geomembraanide paksus on 0.5 – 3mm . Vastavalt 
vajadustele on võimalik valmistada karestatud pinnaga 
(suurem hõõrdetakistus) ja armeeritud geomembraane. 

Kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE) valmistatud geo-
membraanid on keemiliselt väga vastupidavad ja nende 
kasutamise valdkonnad on järgmised:

• prügilad

• jäätmehoidlad

• lägahoidlad

• puhastusseadmed

• komposteerimisväljakud

• naftaterminaalid

• bensiinijaamad

Venivad ja elastsed geomembraanid (VLDPE, LLDPE, 
PP ja EPDM) on väga sobivad kasutamiseks järgmistes 
kohtades:

• basseinid

• tiigid

• veehoidlad

• kanalid

• põrandate niiskusisolatsioon

• lamekatused

• prügilate ja jäätmehoidlate katmine

Kui valdav osa geomembraanidest on  musta värvi, siis 
basseinide ja tiikide rajamiseks  sobivaid LLDPE ja EPDM 
geomembraane valmistatakse ka teistes värvitoonides. 

Tallinna prügila

Vaivara Ohtlike Jäätmete Keskus



Geomembraanid toimetatakse kliendile enamasti tehase pakendis või 
osaliselt ettevalmistatuna s.t. eelnevalt suuremateks pindadeks kokkukeevi-
tatuna. Objektil lõigatakse geomembraan vajaliku suurusega tükkideks ja 
keevitatakse kokku. Põhiliselt kasutatakse kuuma raua ja -õhuga topeltkeevi-
tust ning ekstrusioonkeevitust. Kui vähegi võimalik, kasutatakse topeltkeevi-
tust (õhukanaliga). Ekstruuderiga tehakse parandusi, paigatakse vigastusi, 
tehakse torude läbiviike. Keevisõmbluste kvaliteeti testitakse nii tugevuse kui 
ka tihe duse aspektist.

Kasutatakse põhiliselt järgmisi teste:

• suruõhutest

• nihketugevusetest  (tensomeeter)

• rebimistest (tensomeeter)

• vaakumtest (ekstruuderõmbluste puhul)

• ülelöögi test (ekstruuderõmbluste puhul)

AS ViaCon Eesti omab 10 aastast kogemust geomembraanide paigaldamise 
alal. Nimetatud perioodi jooksul on paigaldustöid tehtud enam kui 250-l 
objektil, kogumahuga üle 280 000m².

Suurimad objektid on:

* Tallinna Prügila

• 2 prügilat Leedus

• Terminaal Ventspilsis

• AS Termoil terminaalid

• Komposteerimisväljakud Liikval

• Vaivara Ohtlike Jäätmete Keskus

• Väätsa prügila

• Uikala prügila

• Torma prügila

• valdav osa uutest Eestisse rajatud bensiinijaamadest

Tallinna prügila

Ekstruuderiga keevitatud liitekoht

Kuuma rauaga keevitatud liitekoht



AS ViaCon Eesti
Madara 27, 10612 Tallinn 
Tel (0) 640 3460
Faks (0) 640 3461
GSM 050 52 561
e-post: viacon@viacon.ee 
www.viacon.ee

Esindaja Lõuna-Eestis:
OÜ Viikon
Tähe 116, 51013 Tartu
Tel (07) 362 713
GSM 051 05 029

GEOMEMBRAANID  –

KAUAKESTVAD JA
LOODUST HOIDVAD

Abiks maa- ja vesiehitusel ning keskkonnakaitsel

• Geotekstiilid

• Savikangad 

• Biolagundatavad erosioonitõkkematerjalid

• Murukaitsekärjed

• Erosioonitõkkematerjalid

• Tugevdusvõrgud

• Vuugitihendid

• Monteeritavad torusillad ja tunnelid

• Profi leeritud terastruubid

• Plasttruubid

• Gabioonid ehk kivikorvid

• PVC-st valmistatud punnseinad
kaldakindlustusteks

• Ehitusgeoloogilised uurimistööd

AS Balti Spoon veehoidla Kuusalus

Vaivara Ohtlike Jäätmete Keskus

Terminaal Ventspilsis


