
Savikangad



Savikangaste eelised:

• võimaldab vähendada ehituse maksumust 
asendades tihendatud savi kihti

• tugev geotekstiil hoiab ära bentoniidi nihkumise

• peab vastu erinevatele vajumistele

• suur rebimistugevus võimaldab materjali 
vastupidavust pingele kõigis suundades

• “ise sulguvad” ülekatted (ei pea kasutama lisa 
bentoniiti ülekatete kindlustamiseks)

• paigaldamisel eeliseks kuni 4.85 m laiune rull

• ISO 9001 sertifikaat

• kiire ja lihtne paigaldus

Bentofix
rakendusvõimalused

BFG 
5000

B 4000
NSP 

4900-1
NSP 

4900-3

Kaitsekraavide ja tammide 
barjäärina

1 1 1 1

Jõgede ja kanalite barjäärina 
(veealune paigaldus)

1 2 2 2

Läga- ja veehoidlad 1 2 1 1

Prügilate katmine 1 1 1 1

Prügilate alused 1 1 1 1

Reostatud pindade taastus 1 1 1 1

Pinnasevee kaitsmine 1 1 1 1

Sademevee basseinid 1 1 1 1

Infrastruktuuri objektid 1 1 1 1

Hoonete keldrite isolatsioon 1 1 1 1

1 - suurepärane 2 - hea

Bentofix BFG 5000 B4000 NSP 4900-1 NSP 4900-3

QC sagedus 
(m²)

QC sagedus 
(m²)

QC sagedus 
(m²)

QC sagedus 
(m²)

Mõõtmed pikkus x laius 4.85 m x 40m 4.85 m x 30 m 4.85 m x 40 m 4.85 m x 40 m

Kaal, geotekstiil (mit-
tekootud) DIN EN 965

300g/m² 1300 300g/m² 1300 220g/m² 1300 220g/m² 1300

Kaal, bentoniit
DIN EN 965

4200g/m² + 
800 g/m² 
(pulber)

800 4700g/m² 800
4670g/m² 
(pulber)

800
4670g/m² 

(granulaarne 
või pulber)

600

Kaal, geotekstiil (koo-
tud) DIN EN 965

200g/m² 3000 350 g/m² 1400 110 g/m² 5000 110 g/m² 500

Kaal, Kogu toode
DIN EN 965

5500g/m² 800 5350g/m² 800 5000g/m² 800 5000 g/m² 600

Geotekstiili tooraine PP * PP * PP * PP *

Maksimaalne tõmbetu-
gevus piki-/põiki suunas
DIN EN ISO 10319

20kN/m/ 
11kN/m

6500/ 
13000

16kN/m/ 
30kN/m

4500/ 9000
10kN/m/ 
10kN/m

6500/ 
13000

10kN/m/ 
10kN/m

6500/ 
13000 

Venivus kuni purune-
miseni Piki-/põiki suunas 
DIN EN ISO 10319

10% /5%
6500/ 
13000 

50%/50% 4500/ 9000 10% /6%
6500/ 
13000

≥10%/6%
6500/ 
13000

Rebimistugevus
DIN EN ISO 10319

≥60N/10cm 3000 ≥100N/10cm 3000 ≥60N/10cm 4000 ≥60N/10cm 4000

Rebimistugevus
ASTM-D-6496

≥360N/m 3000 ≥600N/m 3000 ≥360N/m 4000 ≥360N/m 4000

Torketugevus
DIN EN ISO 12236

2500 N 50000 4500 N 50000 1800 N 50000 1800 N 50000

k-väärtus DIN 18130 & 
ASTM-D-5887

≤5.0 x 10-11 m/s 22000 ≤5.0 x 10-11 m/s 22000 ≤5.0 x 10-11 m/s 22000 ≤5.0 x 10-11 m/s 22000

Dielektriline läbitavus
DIN 18130

≤5.0 x 10-9 1/s 22000 ≤5.0 x 10-9 1/s 22000 ≤5.0 x 10-9 1/s 22000 ≤5.0 x 10-9 1/s 22000



1. Tihendatud ja tasane pinnas. 

2. Tasanduskiht 4-6 cm. Betooni, liiva või  kruusa kiht.

3. Bentofi x BFG 5000

4. Pealmine betoonist tasanduskiht, 4-6 cm. 

5. Armeeritud betoon (minimaalne paksus 150 mm).

6. Vuugitihend Bentostrip

7. Vertikaalne sein

Bentofi xi paani minimaalne ülekate seinal on 35 cm ning põhjal 
10 cm. Bentofi x tuleb paigaldada ilma kortsudeta siledale pinnale.  

Betoonkonstruktsioonide rajamisel on ka teisi võimalusi Bentofi xi 
kasutamiseks, täpsema info saamiseks soovitame pöörduda 
ViaCon Eesti AS-i esindajate poole.

Prügila põhja ristlõige

Savikangaga

Ilma savikangata

Armeeritud betoonpõrandate ja vertikaalsete 
seinade hüdroisolatsioon
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Mittekootud 220 g/m² (küllastatud 
bentoniidiga ääred 50cm)

Looduslik naatrium bentoniit 
pulber 4500 g/m² Kootud (110 g/m²)

Mittekootud 300 g/m² (küllastatud 
bentoniidiga ääred 50cm)

Looduslik naatrium bentoniit 
pulber 4500 g/m²

Mittekootud (250 g/m²)
Kootud (100 g/m²) komposiit

Mittekootud 220 g/m²
Looduslik naatrium bentoniit 
graanulid või pulber 4500 g/m² Kootud (110 g/m²)

Mittekootud 300 g/m² küllastatud 
bentoniidiga (800 g/m²)

Looduslik naatrium bentoniit 
pulber 4200 g/m² Kootud (200 g/m²)

BFG 5000 BFG 4000

NSP 4900-1 NSP 4900-3

BFG 5000

Jäätmed

Drenaaži kiht 50 cm

Geomembraan

Geoloogiline barjäär

(4x25 cm) < 1*10-9 m/s

Aluspind

Geotekstiil

Drenaažitoru

Jäätmed

Drenaaži kiht 50 cm

Geomembraan

Geoloogiline barjäär
(2x25 cm) < 1*10-9 m/s
Aluspind

Geotekstiil

Drenaažitoru

Bentofi x savikangas



Abiks maa- ja vesiehitusel ning keskkonnakaitsel

• Geotekstiilid

• Geovõrgud 

• Erosioonitõkkematerjalid 

• Gabioonid ehk kivikorvid 

• Murukaitsekärjed 

• Savikangad 

• Vuugitihendid 

• Geomembraanid 

• Ehitusgeoloogilised uurimistööd

• Kootud geotekstiilid

• Biolagundatavad
erosioonitõkkematerjalid

• Monteeritavad torusillad ja tunnelid

• Profi leeritud terastruubid

• Plasttruubid

• PVC-st valmistatud punnseinad
kaldakindlustuseks

ViaCon Eesti AS

Tel (+372) 640 3460

Faks (+372) 640 3461

Madara 27, 10612 Tallinn 

e-post: viacon@viacon.ee 

www.viacon.ee

Esindaja Lõuna-Eestis:

OÜ Viikon

Tähe 116

51013 Tartu

Tel (+372) 73 62 713
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1. Savikangas 

2. Geomembraan

3. Geotekstiil

4. Drenaažikiht

5. Geovõrk

Geosünteetika kasutamine prügila ehitusel


